Elektronika (EL)


Vaja 3                                  Ime in priimek:_______________

MOS tranzistor v orientaciji skupni ponor
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Vezje:
Opis vezja je shranjen v datoteki vaja3.cir. Datoteko shranite v svojo mapo. 
Naloge:

1. Izračunajte delovno točko (ID, UDS) vezja. Pri tem upoštevajte: UDD=5V, UT=-1V, RB=10k(, (nCox = 100(A/V2, W=10(m in L=1(m. 

            ID = ______   UDS = ________  (izračunan)

V kakšnem režimu deluje tranzistor?    ________________

Rezultate preverite še s programom SPICE (ukaz op).

ID = ______   UDS = ________  (SPICE)

2. Izračunajte napetostno ojačanje Au vezja (uizh / us).  Pri tem upoštevajte podatke in rešitve iz naloge 1. Narišite nadomestno vezavo za majhne signale.

Au (amplituda, izračunana) =  ______        Au (faza, izračunana) ______

Rezultat preverite še s programom SPICE v okviru časovne analize. Za vhodno napetost Us nastavite amplitudo 0.4V.

Au (ampl., SPICE, čas. anal.) =  ______    Au (faza, SPICE, čas. anal.) = ______

Napetostno ojačanje Au lahko s progamom SPICE določimo tudi v okviru izmenične analize. Primer ukaza za izmenično analizo je podan spodaj.

ac dec 25 1kHz 100Meg

Sedaj lahko z ukazoma

plot v(3) in plot vp(3)

opazujete kar amplitudo in fazo Au (ni nam potrebno pisati plot v(3)/v(1), saj ima Us  nominalno vrednost 1 in fazo 0. Ukaz plot v(3) je tako enak ukazu  plot v(3)/v(1)  -- v okviru izmenične analize seveda).

  
Au (ampl., SPICE, izm. anal.) =  ______     Au (faza, SPICE, izm. anal.) = ______

3. Izračunajte maksimalno vrednost amplitude signala Us , da bo tranzistor deloval v področju nasičenja. 

Us (izračunan) =  ________

Rezultat  preverite še s programom SPICE. V okviru časovne analize spreminjate amplitudo Us . Izhodno napetost Uizh opazujte z ukazom plot za različne amplitue Us.
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