Elektronika (EL)


Vaja 4                                  Ime in priimek:_______________

Emitorsko sklopljeni par bipolarnih tranzistorjev

Namen:   Veliko in malosignalna analiza emitorsko skopljenega bipolarnega tranzistorja.  Sofazno in protifazno krmiljenje, CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) vrednost.
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Vezje:
Osnovni opis vezja je shranjen v datoteki vaja4.cir, ki ga bo potrebno glede na posamezno nalogo spreminjati. Datoteko shranite v svojo mapo.
1. Naloge:

2. Izračunajte delovno točko za oba tranzistorja. (IC, UCE) vezja. Pri tem upoštevajte: UCC=15V, UEE=-15V, UBE=0.76V, (=100, RC1= RC2= REE=10k(.

IC1 = ______   UCE1 = ________     IC2 = ______   UCE2 = ________ (izračunan)

IREE = ______  (izračunan)

Rezultate preverite še s programom SPICE (ukaz op).

IC1 = ______   UCE1 = ________     IC2 = ______   UCE2 = ________ (SPICE)

3. IREE = ______  (SPICE)

4. V okviru enosmerne analize spreminjajte razliko napetosti na vhodih obeh tranzistorjev Uvh dif    (Uvh dif  = UB1 - UB2)  od –0.1V do 0.1V (po korakih 0.01V). To lahko storite tako, da UB2 priključite na maso, UB1 pa spreminjate med –0.1V in 0.1V. Opazujte grafičen potek IC1, IC2 ter Uizh dif    (Uizh dif  = Uizh1 – Uizh2).

5. Izračunajte sofazno napetostno ojačanje Au sf  = ((Uizh1 + Uizh2)/2)  /  ((Us1 + Us2)/2) pri sofaznem krmiljenju.

      Au sf (amplituda, izračunana) =  ______              Au sf (faza, izračunana) = _______

Rezultat preverite še s programom SPICE v okviru časovne analize. Amplitudi  vhodnih napetosti Us1  in Us2 nastavite na 0.1V.

Au sf (ampl., SPICE, čas. anal.) =  ______    Au sf (faza, SPICE, čas. anal.) = _______

6. Izračunajte protifazno napetostno ojačanje Au pf  = (Uizh1 - Uizh2) /  (Us1 - Us2) pri protifaznem krmiljenju.

      Au pf (amplituda, izračunana) =  ______              Au pf (faza, izračunana) = _______

Rezultat preverite še s programom SPICE v okviru časovne analize. Amplitudi  vhodnih napetosti Us1  in Us2 nastavite na 0.005V (pazite na polariteto Us2 !). Enak učinek lahko dosežete, če Us2 priključite na maso, Us1 pa nastavite na dvakratno vrednost, to je 0.01V. 

Au pf (ampl., SPICE, čas. anal.) =  ______      Au pf (faza, SPICE, čas. anal.) = ______

CMRR = (Au pf  ( / (Au sf ( =  _________    CMRR = _______ (db)
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